OKEADZINY SCIENNE

0S-1x12,5/KAP

NORGIES

Oktadzina scienna z plyt gipsowo-kartonowych Norgips S
gr. 12,5 mm mocowanych na profilach kapeluszowych

Etapy montazu

1. Profile kapeluszowe montujemy pionowo do Sciany w rozstawie
max. wynoszqcym 60 cm. Przytwierdzamy je wzdtuz krawedzi za po-
mocq kotkw rozporowych lub dybli w rozstawie max. wynoszgeym
100 cm.

2. Docinamy plyte gipsowo-kartonowg, kidrej diugos¢ powinna
wynosic h-1,5 cm gdzie h oznacza wysokos¢ pomieszczenia. Nastepnie
montujemy jq do profili kapeluszowych za pomocq blachowkretow
3,5 x25 mm, ktdrych rozstaw max. wynosi 25 cm.

3. Potqczenia plyt z krawedzig Norgips S szpachlujemy z zasto-
sowaniem tasmy zbrojqcej. Do szpachlowania stosujemy mase z
gipsu szpachlowego Norgips Standard lub gotowq mase szpachlo-
wq Norgips Ready Mix. Szpachlujemy réwniez wgtebienia po blacho-
wkretach.

Uwagi

® Krawed? Norgips S pozwala przykleja¢ tasme zbrojgcq
samoprzylepng z wiékna szklanego bezposrednio na potgezenia piyt
a nastepnie nanosic min. dwie warstwy masy szpachlowej [rys. 4.1]
Pozwala réwniez stosowac tasmy zbrojgce z papieru i fizeliny wiapiane
w masg szpachlowq i pokrywane kolejnymi warstwami masy szpo-
chlowej [rys.4.2].

@® Tusmy zbrojoce pozwalajg wzmacnia¢ wewngtrzne narozniki
scian [rys. 4.3] oraz potgczenia pomiedzy Scianami i oktadzing
sufitowq [rys. 4.4] lub sufitem podwieszanym [rys.4.5].

®  Woprzypadku gdy ptyty gk stykajq sie z innym materiatem (np.
7 tynkiem cementowo-wapiennym) nalezy zastosowac pofgczenie
slizgowe [rys. 4.6].

@ \Wszelkiego rodzaju naroia zewngtrzne nalezy zabezpiecza¢
naroznikami aluminiowymi lub ta$mgq papierowq z wktadkg meto-
lowg [rys. 4.7]. Po zamontowaniu nalezy je zaszpachlowac masq
gipsowa.

® W przypadku kiedy diugosc prostego (niedylatowanego)
odcinka oktadziny przekracza 15 m nalezy wykona¢ dylatacje
[rys. 4.8]. Dylatacie nalezy réwniez wykona¢ w miejscach, gdzie
wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku.
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