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Dokumenty stanowigce podstawe klasyfikacji

Norma PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych —
Czesé 1: Sciany.

Norma PN-EN 1364-1:2015-08 Badania odpornosci ogniowej elementdéw nienosnych
— Cze$¢ 1: Sciany.

Norma PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej — Czes¢ 1. Wymagania
ogolne.

Norma PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementéw budynkéw. Czesé 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej.

Norma PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czgs¢ 1. Definicje i
wymagania.

Norma PN-EN 13963:2014-10 Materiaty tgczgace do piyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.

Norma PN-EN 14566+A1:2012: £aczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-
kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan.

Norma PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do
stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan.
Raport LP01-6041/12/RO6P Sciana nienosna z oktadzinami z piyt gipsowo-
kartonowych w systemie Norgips SD-1x12,5 A/ICW50, ITB, Warszawa 2012 r.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez firme Norgips Sp. z o.0.

Norma PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i
metody badan.

Norma PN-EN 10143:2006: Tasmy i blachy stalowe powlekane ogniowo w sposéb
ciagly -- Tolerancje wymiarow i ksztattu.

Praca ITB nr 06041/14/R20NK (LK00-6041/14/R20NK) Ocena techniczna $cian
dziatowych systemu Norgips. ITB Warszawa 2014 r.
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2. Opis techniczny $cian dzialowych Norgips z obustronnymi oktadzinami z plyt
gipsowo-kartonowych Norgips GKB typu A grub. 12,5 mm lub Norgips GKBI
typu H2 grub. 12,5 mm.

2.1.  Sciany dziatowe SD - 1x12,5 GKB A/CW 50, SD - 1x12,5 GKB A/CW 75, SD -
1x12,5 GKB A/CW 100 z obustronna okladzing z plyt gipsowo-kartonowych
Norgips GKB typu A grubosci 1x12,5 mm i sciany dziatlowe SD - 1x12,5 GKBI
H2/CW 50, SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 75, SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 100 z
obustronng okiadzinag z plyt gipsowo-kartonowych Norgips GKBI typu H2
grubosci 1x12,5 mm marki Norgips wykonane na konstrukcji pojedynczej.
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Konstrukcje scian stanowig pojedyncze profile systemowe Norgips CW 50 i UW 50, CW 75 i
UW 75 lub CW 100 i UW 100 ze stali zimnogigtej ocynkowanej o grubosci nominalnej: 0,55
mm w tolerancji +/- 0,06 mm lub 0,6 mm w tolerancji +/- 0,06 mm.

Profile obwodowe CW 50 i UW 50, CW 75 i UW 75 CW lub CW 100 i UW 100 mocowane sg
do sufitu, podtogi i cian bocznych przy pomocy tacznikéw mechanicznych takich jak np.:
kotki rozporowe, dyble, itp. w rozstawie co 80 cm.

Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi a sufitem, podtoga i $cianami bocznymi
umieszczona jest systemowa tasma uszczelniajgca polietylenowa marki Norgips grubosci 3
mm. Pomiedzy dolne i gérne potki profili UW 50, UW 75 lub UW 100 wsuniete sg pionowo
pojedyncze profile CW 50, CW 75 lub CW 100. Ich maksymalny rozstaw osiowy wynosi 60
cm lub 62,5 cm. Dtugosé profili CW 50, CW 75 lub CW 100 powinna by¢ o 1,5 cm krétsza od
odlegtosci pomigdzy srodnikami dolnych i gornych profili UW 50, UW 75 lub UW 100. Plyty
montowane sg w taki sposéb, aby na jednym stupku nie wystepowaty potgczenia pionowe z
dwéch stron éciany. Potaczenia pionowe przesunigte sg o minimum 30 cm, zazwyczaj

przesunigcie to wynosi 60 cm lub 62,5 cm. W przypadku wystepowania potgczen poziomych
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na powierzchni sciany pomigdzy sgsiednimi ptytami muszg by¢ one przesuniete
wzgledem siebie o min. 40 cm.

Plyty Norgips GKB typu A lub GKBI typu H2 mocowane sg systemowymi blachowkretami ¢
3,5 x 25 mm do dolnych profili UW i profili CW (stupkéw) w rozstawie maksymalnym co 25
cm.

tby wkretow oraz ztgcza pionowe i poziome ptyt Norgips GKB typu A lub GKBI typu H2
szpachlowane sg masg z systemowego gipsu szpachlowego Norgips Start lub Norgips
Super Filler, z taSmami zbrojgcymi samoprzylepnymi z wiokna szklanego lub tasmami
zbrojgcymi z fizeliny.

Do koncowego szpachlowania zalecane sg gotowe masy szpachlowe Norgips Start &
Finish, Norgips Extra Finish lub gtadZ gipsowa Norgips Finish.

Klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej $cian podano w tablicy nr 1 — kolumna 9 i 11,
maksymalne wysokosci $cian podano w tablicy nr 1 — kolumna 10 i 12.

W miejscach gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy
diugos¢ prostego (niedylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m nalezy stosowad
dylatacje wg rysunkow 3 i 4.

W Scianie mozna przeprowadzi¢ przewody instalacji elektrycznej oraz mozna zamontowaé
puszki instalacji elektrycznej. Puszki te nalezy zabezpieczy¢ warstwg masy szpachlowej z
systemowego gipsu szpachlowego Norgips Start lub Norgips Super Filler o grubosci nie
mniejszej niz 15 mm [ub obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi, zas minimalna odlegto$¢
pomiedzy krawedziami puszek wynosi 60 mm.

Szczegoly konstrukcyjne Scian dziatowych przedstawiono w Zatgczniku 1 na rysunkach 1-5.
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2.2. Sciany dziatowe SD - 1x12,5 GKB A/CW 50+CW 50, SD - 1x12,5 GKB A/CW
75+CW 75, SD - 1x12,5 GKB A/CW 100+CW 100 z obustronng okladzing z ptyt
gipsowo- kartonowych Norgips GKB typu A grubosci 1x12,5 mm i s$ciany
dziatlowe SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 50+CW 50, SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 75+CW
75, SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 100+CW 100 =z obustronng okladzing z pilyt
gipsowo-kartonowych Norgips GKBI typu H2 grubosci 1x12,5 mm marki
Norgips wykonane na konstrukcji pojedynczej z podwojnymi profilami CW.
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Konstrukcje scian stanowig profile systemowe Norgips CW 50 i UW 50, CW 75 i UW 75 lub
CW 100 i UW 100 ze stali zimnogietej ocynkowanej o grubo$ci nominalnej 0,565 mm w
tolerancji +/- 0,06 mm lub 0,6 mm w tolerancji +/- 0,06 mm.

Profile obwodowe CW 50 i UW 50, CW 75 i UW 75 CW lub CW 100 i UW 100 mocowane s3
do sufitu, podtogi i Scian bocznych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych takich jak np.:
kotki rozporowe, dyble, itp. w rozstawie co 80 cm.

Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi a sufitem, podiogg i $cianami bocznymi
umieszczona jest systemowa taSma uszczelniajgca polietylenowa marki Norgips grubosci 3
mm. Pomiedzy dolne i gorne potki profili UW 50, UW 75 lub UW 100 wsuniete sg pionowo
podwdjne profile CW 50, CW 75 lub CW 100 skrecone ze sobg $rodnikami przy uzyciu
blachowkrgtow z koncowkg samowiercaca ¢ 3,5 x 9,5 mm w rozstawie maksymalnym co 40
cm. Maksymalny rozstaw osiowy podwdjnych profili CW 50, CW 75 lub CW 100 wynosi 60
cm [ub 62,5 cm.

Ptyty Norgips GKB typu A lub GKBI typu H2 mocowane sg systemowymi blachowkretami ¢
3,5 x 25 mm do dolnych profili UW i profili CW (stupkéw) w rozstawie maksymalnym co 25

cm.
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tby wkretow oraz ztgcza pionowe i poziome plyt GKB typu A lub GKBI typu H2

szpachlowane sg masag z systemowego gipsu szpachlowego Norgips Start lub Norgips
Super Filler, z taSmami zbrojgcymi samoprzylepnymi z widkna szklanego lub taSmami
zbrojgcymi z fizeliny.

Do koncowego szpachlowania zalecane sg gotowe masy szpachlowe Norgips Start &
Finish, Norgips Extra Finish lub gtadz gipsowa Norgips Finish. Ze wzgledow
akustycznych mozliwe jest wypetnienie sciany dowolng wetng mineralng o klasie reakcji na
ogien A1.

Klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej $cian podano w tablicy nr 2 — kolumna 9 i 11,
maksymalne wysokosci scian podano w tablicy nr 2 — kolumna 10 i 12.

W miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy
diugos¢ prostego (niedylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m nalezy stosowac
dylatacje wg rysunkoéw 3 i 4.

W &cianie mozna przeprowadzi¢ przewody instalacji elektrycznej oraz mozna zamontowac
puszki instalacji elektrycznej. Puszki te nalezy zabezpieczyC warstwa masy szpachlowej z
systemowego gipsu szpachlowego Norgips Start lub Norgips Super Filler o grubosci nie
mniejszej niz 15 mm lub obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi, zas minimalna odlegtos¢
pomiedzy krawedziami puszek wynosi 60 mm.

Szczegoly konstrukeyjne $cian dziatowych przedstawiono w Zatgczniku 1 na rysunkach 1-5.

3. Badanie odpornosci ogniowej $ciany dzialowej nienosnej z okladzinami

z plyt gipsowo-kartonowych firmy Norgips Sp. z 0.0.

W Laboratorium Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
przeprowadzono badanie odpornosci ogniowej sciany dziatowej nienosnej SD-1x12,5 GKB A
CW50 z obustronnymi z oktadzinami z piyt gipsowo-kartonowych Norgips GKB typu A
grubosci 12,5 mm marki Norgips na systemowych profilach stalowych CW 50 i UW 50 firmy
Norgips Sp. z 0.0. bez wypetnienia. Raport z badania LP01-6041/12/RO6NP [1.9].

4. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej scian dziatlowych nienosnych

Na podstawie analizy wynikow badarn odpornosci ogniowej przywotanych w punkcie 3,
Sciany dziatowe nienosne z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych firmy Norgips Sp. z o.0.

wykonane zgodnie z opisem technicznym w pkt. 2, sklasyfikowane zostaty:
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e wg normy PN-EN 13501-2:2016-07 [1.4] w klasach odporno$ci ogniowej podanych w
tablicy nr 1 =2 w kolumnie 9, przy maksymalnych wysoko$ciach podanych w tablicy
nr 1 + 2 w kolumnie 10.

e wg kryteriow normy PN-EN 13501-2:2016-07 [1.4] w klasach odpornosci ogniowej
podanych w tablicy nr 1 +2 w kolumnie 11, przy maksymalnych wysokosciach

podanych w tablicy nr 1 + 2 w kolumnie 12.

5. Sciany dzialowe nienosne z okladzinami z plyt gipsowo-kartonowych firmy

Norgips Sp. z o.0. petnigce funkcje oddzielenia przeciwpozarowego

Sciany dziatowe nienosne wykonane zgodnie z opisem technicznym w pkt. 2 moga petnié
funkcje oddzielenia przeciwpozarowego spetniajgcego kryteria odpornosci ogniowej REI
przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
e sg mocowane do lub spoczywaja na konstrukcji spetniajgcej kryteria klasy odpornosci
ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria El,
e nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzgcym od konstrukcji budynku,
e zamocowane do elementow budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie

budowlanym.

6. Termin waznosci klasyfikacji
Klasyfikacja podana w punkcie 5 zachowuje waznos$¢ do 18 sierpnia 2025 roku pod
warunkiem, ze w rozwigzaniach technicznych &cian dzialowych nie zostang wprowadzone

jakiekolwiek zmiany materiatowe lub konstrukcyjne.

Zalacznik nr1 - Rysunki $cian dziatowych nienosnych Norgips z poszyciem z piyt
gipsowo-kartonowych Norgips GKB typu A, Norgips GKBI typu H2.

Zalacznik nr 2 - Tablice 1 - 2 zawierajgce dane techniczne $cian dziatowych nienosnych
Norgips z poszyciem z ptyt gipsowo kartonowych Norgips GKB typu A,
Norgips GKBI typu H2.
Q?g‘ezes Zarzghu

- '.:')"( % . —~ !
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Andrzej Szarycki

GRYFITLAB Sp. z o0.0.
Zesp6! Lahoratoriéw
Badawczych Gryfitlab
ul. Prosta 2, Lozienica
72-100.GOLENIOW
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Klasyfikacja nr LBO — 045 — KZ/20
Zalacznik nr 1

Rysunki scian dziatowych nienosnych Norgips z poszyciem z piyt
gipsowo-kartonowych Norgips GKB typu A, Norgips GKBI typu H2
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Piyty gipsowo-kartonowe Norgips GKB typu A, GKBI typu H2 grub. 1x12,5 mm
Profile Norgips CW 50, CW 75 lub CW 100 z blachy grub. min 0,55 mm co 60 cm
Profile Norgips UW 50, UW 75 lub UW 100 z blachy grub. min 0,55 mm

Tasma uszczelniajgca Norgips szer. 50 mm, 75 mm lub 100 mm

Blachowkrety Norgips 3,5 mm x 25 mm co 25 cm

Masa z gipsu szpachlowego Norgips Start lub Norgips Super Filler

Tasma zbrojgca samoprzylepna z wtdkna szklanego lub fizelina

Gtadz gipsowa Norgips Finish, gotowe masy szpachlowe Norgips Extra Finish lub
Norgips Start & Finish

N O WD =

GRYFI’I‘LAB
| N Sp.
Rys. 1 — widok éciany Zeap6t Laborat%)]ridiv 0:0-
aldawczych Gryfitlab
ul. Prosta 2, Lozienica
72-100 GOLENIOW
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Przekroj pionowy — potgczenie gorne
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Przekroj poziomy

Ptyta gipsowo-kartonowa Norgips GKB typu A lub GKBI typu H2 grub. 12,5 mm
Profil Norgips CW 50/CW 75/CW 100 z blachy grub. min. 0,55 mm w rozstawie
maksymalnym co 60 cm lub 62,5 cm

Profil Norgips UW 50/UW 75/ UW 100 z blachy grub. min. 0,55 mm
Blachowkret Norgips ¢ 3,5 x 35 mm w rozstawie maks. co 25 cm

Gips szpachlowy Norgips Start lub Norgips Super Filler

Tasma uszczelniajgca Norgips szer. 50 mm/75 mm/100 mm

t.gcznik mechaniczny np. kotek rozporowy, debel min. ¢ 6 x 40 mm w rozstawie
maks. co 80 cm

Blachowkret Norgips ¢ 3,5 x 25 mm w rozstawie maks. co 25 cm

Gips szpachlowy Norgips Start lub Norgips Super Filler + tasma zbrojgca
samoprzylepna z wtdkna szklanego lub z fizeliny

GRYFITLAR Sp. z o.0
' - . . Zesp6! Laboratoriéw
Rys. 2 Szczeg6ly konstrukcyjne Sciany dziatowej. Badawczych Gryfitlah
ul. Prosta 2, Lozienica
72-100 GOLENIOW
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Potgczenie dylatacyjne — wariant 1

max 100 4&-».:3;',204'."’"%

Potaczenie dylatacyjne — wariant 2

Elementy dylatacji sciany dziatowej na konstrukcji z profili CW i UW 50

1. Plyty gipsowo-kartonowe Norgips GKB typu A, GKBI typu H2 grub. 1x12,5 mm

2. Paski ptyt gipsowo-kartonowych Norgips GKB typu A, GKBI typu H2 grub. 4x12,5 mm

3. Profile Norgips CW 50 z blachy grub. min 0,55 mm

4. Profile Norgips UW 50 z blachy grub. min 0,55 mm

5. Blachowkrety Norgips 3,5 mm x 25 mm co 25 cm GRYFITLAB Sp. z o.0.
6. Blachowkrety Norgips 4,2 mm x 70 mm co 50 cm Bﬁiip£§z§?§°é?~?€fﬁb

7. Naroznik ochronny (zalecany) ul, Prosta 2, Lozienica

72-100 GOLENIOW

Rys. 3 Szczegdly konstrukcyjne sciany dzialowej.
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Potaczenie dylatacyjne — wariant 1

420 pin 2%20*_ _*20;

=il 8]

Potgczenie dylatacyjne — wariant 2

Elementy dylatacji §ciany dziatowej na konstrukcji z profili CW i UW 751 100

00 M0 Orb 9 10X

Naroznik ochronny (zalecany)

Piyty gipsowo-kartonowe Norgips GKB typu A, GKBI typu H2 grub. 1x12,5 mm
Profile Norgips CW 75 lub CW 100 z blachy grub. min 0,55 mm
Profile Norgips UW 75 lub UW 100 z blachy grub. min 0,55 mm
Profile Norgips CW 50 lub CW 75 z blachy grub. min 0,55 mm
Blachowkrety Norgips 3,5 mm x 25 mm co 25 cm
Blachowkrety Norgips 3,5 mm x 9,5 mm co 50 cm

Tasma uszczelniajgca Norgips szer. 50 mm lub 75 mm

GRYFITLAB Sp. z o.0.
Zesp6l Laboratoriéw
Badawczych Gryfitlab
ul. Prosta 2, Lozienica
72-100 GOLENIOW

Rys. 4 Szczegoly konstrukcyjne Sciany dziatowe;j.
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bezpieczenie cbudowg z piyt g-k Zabezpieczenie gipsem szpachlowym

Elementy zabezpieczenia puszek instalacyjnych

o i I =y

Ptyty gipsowo-kartonowe Norgips GKB typu A, GKBI typu H2 grub. 1x12,5 mm
Piyty gipsowo-kartonowe Norgips GKB typu A, GKBI typu H2 grub. 4x12,5 mm
Blachowkrety Norgips 3,5 mm x 45 mm

Masa z gipsu szpachlowego Norgips Start lub Super Filler o grub. min. 15 mm
Puszka elektryczna

Rys. 5 Szczegoly konstrukcyjne $ciany dzialowej.

GRYFITLAB Sp.

Z 0.0.

Zesp6l Laboratoriéw
Badapwczych Gryﬁt}ab
ul. Prosta 2, Lozienica
TZ-lOO.GOLENlOW
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Klasyfikacja nr LBO — 045 — KZ/20
Zalacznik nr 2

Tablice 1 -2
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