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1. Dokumenty stanowigce podstawe klasyfikacji

1.1. Norma PN-EN 1365-2:2002 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych —
Czesé 2: Stropy i dachy.

1.2.  Norma PN-EN 1365-2:2014-12 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych —
Czesc 2: Stropy i dachy.

1.3. Norma PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej — Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

1.4. Norma PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkow. Czes¢ 2. Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

1.5. Norma PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i
metody badan.

1.6. Raport LPP01-6041/13/R10NP Strop z blachy trapezowej Pruszynski T 55P i ptyt
gipsowo-kartonowych podtogowych Norgips typu DFIR grubosci 2x12,5 mm. Badanie
odpornosci ogniowej. Dziatanie ognia od gory. ITB, Pionki 2014 r.

1.7. Dokumentacja techniczna dostarczona przez firme Norgips Sp. z 0.0.

2. Stropy z warstwami podilogowymi suchego jastrychu z plyt gipsowo-
kartonowych podiogowych Norgips typu DFIR.

Suchy jastrych SJ — 2x12,5 DFIR wykonany jest z dwéch warstw pityt podtogowych Norgips
typu DFIR gr. 2 x 12,5 mm, ktore sklejone sa ze sobg masg z gipsu szpachlowego Norgips
Start lub Norgips Super Filler oraz dodatkowo potgczone zszywkami stalowymi typu C 4/23
mm lub wkretami do ptyt g-k typu WFD 3,5 x 25 mm. Pierwsza warstwa piyt podtogowych
uktadana jest na sucho na podtozu w taki sposéb, aby krétsze krawedzie w sgsiednich
warstwach pltyt bylty przesuniete wzgledem siebie o min. 40 cm. Druga warstwa ptyt
przyklejana jest do pierwszej warstwy na mase z gipsu szpachlowego Norgips Start lub
Norgips Super Filler, ktéra nanoszona jest pacg zebatg. Druga warstwa ptyt uktadana jest
w taki sposéb, aby krotsze krawedzie tej warstwy byly przesuniete wzgledem krétszych
krawedzi pierwszej warstwy o min. 40 cm, za$ diuzsze krawedzie drugiej warstwy muszg by¢
przesuniete wzgledem dtuzszych krawedzi pierwszej warstwy o min. 20 cm (zazwyczaj
przesuniecie to wynosi 30 cm). Jednoczeénie krotsze krawedzie piyt, sgsiadujgce ze sobg w
drugiej warstwie, muszg byé przesuniete wzgledem siebie o min. 40 cm. Piyty drugiej
warstwy mocowane sa do ptyt pierwszej warstwy zszywkami typu C 4/23 mm lub wkretami
do ptyt g-k typu WFD 3,5 x 25 mm w rozstawie maksymalnym co 30 cm.
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Minimalna masa ptyty gipsowo-kartonowej podtogowej Norgips typu DFIR o grubosci
12,5 mm wynosi 12 kg/m?.

Suchy jastrych SJ - 2x12,5 DFIR moze by¢ stosowany na nastepujacych warstwach
podkfadowych:

e sucha podsypka (klasa reakcji na ogien A1) np. z perlitu lub keramzytu o gr. 40-100 mm
o styropian (klasa reakcji na ogien E) o gr. 20 mm,
e wetna mineralna (klasa reakcji na ogien A1) o gr. 20 — 100 mm,

e deski drewniane lub piyty drewnopochodne.

Suchy jastrych SJ - 2x12,56 DFIR moze by¢ stosowany na stropach monolitycznych,
stropach na belkach stalowych, stropach na belkach drewnianych, stropach z blachy
trapezowej oraz innych zaprojektowanych zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i/lub

Eurokodami.

Szczegoty konstrukeyjne suchego jastrychu pokazano narys. 1 - 4.

3. Badanie odpornosci ogniowej stropéw z warstwami podiogowymi
suchego jastrychu

W Laboratorium Badann Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach
przeprowadzono badanie odpornosci ogniowej stropu z warstwami podtogowymi suchego
jastrychu z ptyt gipsowo-kartonowych podtogowych Norgips typu DFIR przy dziataniu ognia
od goéry. Raport z badania LPP01-6041/13/R10NP [1.6].

4. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej stropow z warstwami
podiogowymi suchego jastrychu

Na podstawie analizy wynikow badan odpornosci ogniowej przywotanych w punkcie 3, stropy
z warstwami podfogowymi suchego jastrychu z plyt gipsowo-kartonowych firmy Norgips typu
DFIR, wykonane zgodnie z opisem technicznym podanym w pkt. 2, przy dziataniu ognia od
gory stropu, sklasyfikowane zostaty wg kryteridw normy PN-EN 13501-2:2016-07 [1.4] w

klasie opornosci ogniowej REI 60.
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5. Termin waznosci klasyfikacji

Klasyfikacja podana w punkcie 5 zachowuje wazno$¢ do 30 wrzesnia 2025 roku pod

warunkiem, ze w rozwigzaniach technicznych $cian dziatowych nie zostang wprowadzone

jakiekolwiek zmiany materiatowe lub konstrukcyjne.

Zalacznik nr1 - Rysunki stropéw z warstwami podtogowymi suchego jastrychu z piyt

gipsowo-kartonowych podtogowych Norgips typu DFIR.

N
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Andrzej Szarycki

GRYFITLAB Sp. z 0.0.
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Zatacznik nr 1

Rysunki stropow z warstwami podtogowymi suchego jastrychu z piyt
gipsowo-kartonowych podtogowych Norgips typu DFIR.
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Kierunek montazu piyt
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Rys. 1. Schemat montazu ptyt w systemie suchego jastrychu Norgips SJ - 2x12,5

DFIR

GRYFITLAB Sp. z 0.0.
Zesp6l Laboratoriéw
Badawczych Gryfitlab
ul. Prosta 2, Lozienica
72-100 GOLENIOW
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Elementy suchego jastrychu na podfozu drewnianym

Ptyty gipsowo-kartonowe podtogowe Norgips typu DFIR grub. 2 x 12,5 mm
Masa z gipsu szpachlowego Norgips Start lub Norgips Super Filler
Warstwa wyréwnawcza np. tektura falista (opcjonalnie)

Izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE (opcjonalnie)

Podtoze drewniane

Zszywki typu C 4/23 mm lub wkrety do piyt g-k typu WFD 3,5 x 25 mm
Dylatacja z weiny mineralnej 10 mm

N o~ N=

Rys. 2 Uktad warstw w systemie suchego jastrychu Norgips na podtozu drewnianym
SJ - 2x12,5 DFIR/PD-F
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Elementy suchego jastrychu na podiozu statym

Ptyty gipsowo-kartonowe podtogowe Norgips typu DFIR grub. 2 x 12,5 mm
Masa z gipsu szpachlowego Norgips Start lub Norgips Super Filler
Warstwa wyréwnawcza np. tektura falista (opcjonalnie)

Izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE (opcjonalnie)

Podtoze state

Zszywki typu C 4/23 mm lub wkrety do piyt g-k typu WFD 3,5 x 25 mm
Dylatacja z wetny mineralnej 10 mm

Rys. 3 Uktad warstw w systemie suchego jastrychu Norgips na podtozu statym
SJ - 2x12,5 DFIR/PS-F
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Elementy suchego jastrychu na podiozu z pityt izolacyjnych lub z suchej podsypki

1. Piyty gipsowo-kartonowe podtogowe Norgips typu DFIR grub. 2 x 12,5 mm
2. Masa z gipsu szpachlowego Norgips Start lub Norgips Super Filler

3. Podtoze z piyt izolacyjnych lub z suchej podsypki

4. lzolacja przeciwwilgociowa np. folia PE (opcjonalnie)

5. Podtoze state

6. Zszywkitypu C 4/23 mm lub wkrety do ptyt g-k typu WFD 3,5 x 25 mm

7. Dylatacja z wetny mineralnej 10 mm

Rys. 4 Uktad warstw w systemie suchego jastrychu Norgips na podtozu z piyt izolacyjnych
lub z suchej podsypki SJ — 2x12,5 DFIR/PI-F lub SJ — 2x12,5 DFIR/SP-F
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